
GSM-GATE-CALL

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schä-

den übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus
keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

Ihr Handy öffnet Tore, Türen, Schranken!

Funktionsbeschreibung:

Das GSM-GATE-CALL ist ein Modul um im Nah- oder Fernzugriff mit einem

KOSTENLOSEN Anruf (z.B. von Ihrem Handy) Tore, Türen und Schranken zu öffnen.

Nur autorisierte Nummern werden erkannt. Es entstehen dabei keine Anrufkosten.

Zulassen und Sperren von Rufnummern erfolgt komfortabel über eine PIN geschützte SMS,

die an das Modul gesendet wird.

Leistungsmerkmale:

 Es entstehen dem Nutzer keine Gesprächsgebühren.

Das GSM erkennt die zugelassenen Nummern auf

das erste "Klingeln".

 Mehrere Anwendungen. (Öffnen von Tore, Poller,

Schranken, Garagentoren, Zugangstüren oder

Ein-/Ausschalten von Beleuchtung, Heizung,

Sauna und Klimaanlagen).

 Relative hohe Sicherheit mit Anruferkennung für die

Identifizierung, unbekannte Anrufer werden ignoriert.

 Geeignet für den Nah- (z.B. Kfz-Zufahrten) und Fernzugriff

(Ein- und Ausschalten von Beleuchtungen).

 Bis zu 64 Telefonnummern können eingegeben werden.

 Zulassen und Sperren von Benutzern über SMS.

 Zwei digitale Eingänge für z.B. Türrückmeldekontakte, Bewegungsmelder oder andere Sensoren. Bei Auslösung er-

folgt eine SMS-Benachrichtigung auf eine hinterlegte Nummer.

 Relaisausgang mit 240VAC/3A für eine Vielzahl von Anwendungen.

Bestell-Nr.:

 GSM-GATE-CALL

Technische Daten:
GSM-GATE-CALL

Kapazität: Bis zu 999 Rufnummern

Frequenzbereich: Dual band 900/1800 MHz oder 850/1900Mhz

Antenne: 50 Ω SMA Antenne

SIM-Karte: 3V SIM-Karte

Anschlüsse Ausgang: Relais : 240VAC/3A

Alarmausgang : 12VDC (z.B. Sirene)

Anschlüsse Eingang: Alarmeingang (z.B. Türrückmeldekontakt)

Betriebsspannung: Standard Adapter: DC12V/1A max., 50mA im Dauerbetrieb

Umgebungsbedingungen: -20°C bis +60°C

Relative Luftfeuchte von max. 90% (kondensatzionsfreie Montage)

Abmessungen / Gewicht: 110mm x 90mm x 40mm / ca. 600 g
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