
BAR-HK2-THSP-P

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schä-

den übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus
keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

Handkasse BAR-HK2-THSP mit Software Any-Touch

Beschreibung:

Das ANY-TOUCH Handkassensystem ist eine Onlinelösung für ANY-PARK Ticketsysteme. Neben dem Bezahlen von

Einfahrtstickets stehen eine Vielzahl weiterer Funktionen zur Verfügung.

Das ANY-TOUCH Handkassensystem ist eine PC-Software mit Touchbedienung

für handelsübliche Computer oder POS-Kassen mit aktuellen WINDOWS

Betriebssystemen. Die Schnittstelle zu dem ANY-PARK System wird mittels

einer LAN-Verbindung aufgebaut. Damit können auch mehrere Handkassen

parallel betrieben werden.

Eine alternative Lösung ist die ANY-TOUCH

Software auf dem selben Rechner wie die

ANY-PARK Software laufen zu lassen.

Voraussetzung ist immer, dass die

ANY-PARK Software online ist!

Die ANY-TOUCH Handkassenlösung

hat einen erweiterten Funktionsumfang

zu den Kassenautomaten.

Folgende Funktionen sind möglich.

 Bezahlen von Einfahrtsticket.

 Wandeln von Einfahrtsticket in Zeitticket (Hotelticket).

 Erstellen von Ersatzticket (Verlorenes Ticket).

 Erstellen von Ausfahrtsticket (einmalige Ausfahrt) mit Zeitbeschränkung.

 Erstellen von Ein-/Ausfahrtticket (einmalige Ein- und Ausfahrt) mit Zeitbeschränkung.

 Erstellen von Zeitticket (Hotelticket) mit Vorgabe des Gültigkeitsdatum (von/bis).

 Erstellen von Serientickets.
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Für die Abrechnung wird zwischen bar- und bargeldloser Zah-

lung unterschieden. Die Quittungstexte können mit jeweils vier

Kopf- und vier Fußzeilen personalisiert werden.

Verschiedene Sondertickets können jeder Zeit erstellt

werden.

Das Ablaufdatum von Hoteltickets ist frei wählbar.
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Bestellnummer:

 BAR-HK2-THSP-P (ANY-TOUCH Software inkl. THSP-Ticketprinter)

 PC-SOFT-SER1 (Optional All-In-One-PC mit Touchdisplay)

Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows XP, 7, 8.1 (PC oder POS-Kasse ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Hardware: Mindestvoraussetzungen Betriebssystem, Monitor mit Touchfunktion oder Mausbedienung

Wechselspeicher: USB-Schnittstelle oder CD-/DVD-Laufwerk für Installation

Schnittstelle: * LAN – Schnittstelle
* COM-Port (RS232, USB/RS232-Wandler möglich)

Wird die AnyTouch-Software auf dem gleichen PC wie ANY-PARK betrieben, wird ein zweiter COM-

Port benötigt

Drucker: THSP Ticketprinter (im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:

BAR-HK2-THSP-P

Betriebsspannung: 220 V, 50 Hz, 100 W

Anschlüsse: RS 232

Abmessungen: Höhe 150 x Breite 240 x Tiefe 330 mm Gewicht ca.6 Kg

Lieferumfang: Thermo-High-Speed-Printer, Software Any-Touch, Anleitung
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