
BAR-HK2-THSP-T

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schä-

den übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus
keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

Handkasse BAR-HK2-THSP mit Tastatur

Beschreibung:

Manuelle Bezahlstation für das ANY-PARK Barcode Ticketsystem. Kompakte Lösung bestehend aus Ticketprinter mit inte-

griertem Systemkontroller und Eingabetastatur mit LC-Display. Das Kassenmodul wird als Gerät im RS485-Bus des Systems

eingebunden.

Der Einsatz des Moduls ist vielseitig. Neben der klassi-

schen Anwendung am POS sind Funktionen für Hotels

und Kongresszentren integriert. Mit dem ANY-PARK

Ticketmanagement-System ist eine flexible Verwaltung

der Tickets möglich. Der Gast lässt an Ihrer Rezeption

sein Einfahrtsticket bequem in ein Zeitticket wandeln.

Während seines Aufenthalts sind nun beliebige Ein-

und Ausfahrten möglich. Alternativ ist das Ticket auch

für eine einmalige Ausfahrt, z.B. für Restaurantgäste,

freizugeben. Für Veranstaltungen können im Vorwege

Tages- und Zeittickets für Ein- und Ausfahrt erstellt und

versendet werden.

Zu den weiteren Funktionen gehört die Erstellung von Werttickets die an den Kassenautomaten mit Rabatt / Bonustickets zur

Bezahlung eingesetzt werden. In Geschäfts- und Einkaufszentren werden die Werttickets vielfach genutzt. Geschäftsleute,

Praxen und Kanzleien, die im Vorfeld diese Tickets erworben haben, gewähren so speziellen Kunden einen Rabatt.

Kundenservice ist Kundenbindung! Wartezeiten an den Kassen ist für die Benutzer eine lästige Erfahrung. Die manuelle Be-

zahlstation ist eine sinnvolle und kostengünstige Ergänzung für kleinere und mittlere Parkanlagen die in Stoßzeiten mit einer

Kasse überlastet sind. So wird bei Bedarf die Bezahlstation besetzt und es werden unnötige Wartezeiten vermieden.

Folgende Funktionen sind möglich.

 Bezahlen von Einfahrtsticket.

 Wandeln von Einfahrtsticket in Zeitticket (Hotelticket).

 Erstellen von Ersatzticket (Verlorenes Ticket).

 Erstellen von Ausfahrtsticket (einmalige Ausfahrt) mit Zeitbeschränkung.

 Erstellen von Ein-/Ausfahrtticket (einmalige Ein- und Ausfahrt) mit Zeitbeschränkung.

 Erstellen von Zeitticket (Hotelticket) mit Vorgabe des Gültigkeitsdatum (von/bis).

 Erstellen von Serientickets.

 Erstellen von Rabatttickets.

Das Modul umfasst einen langlebigen THSP High-Speed Ticktprinter inkl. dem Systemcontroller im Tischgehäuse für die Aus-

gabe der Barcode Tickets. Über die externe Tastatur mit integriertem Kommunikationsdisplay werden die benötigten Daten

eingegeben. Die An- bzw. Abmeldung der Benutzer erfolgt über Userkarten. Die Schichtabrechnungen werden über das Ti-

cketsystem dokumentiert.

rev. 20140828/03



BAR-HK2-THSP-T

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schä-

den übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus
keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

Bestellnummer:

 BAR-HK2-THSP-T (THSP-Ticketprinter mit Tastatur)

Technische Daten:

BAR-HK2-THSP-T

Betriebsspannung: 220 V, 50 Hz, 100 W

Anschlüsse: RS 485, Tastatur Anschluß,

Maße: Breite 240 x Höhe 150 x Tiefe 330 mm Gewicht ca.6 Kg

Lieferumfang: Thermo-High-Speed-Printer, Tastatur, Anleitung


